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MN8805G5 NVR 
+ 4 x MWX345WF 

IP kamera rendszer + nyolccsatorn§s NVR 
Haszn§lati utas²t§s 

 
 
 

FIGYELEM! 
A szett tov§bbi IP kamer§kkal, cikksz§m: MWXX345WF kieg®sz²thetŖ! 
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Kºszºnj¿k, hogy az MN 8805 MN IP WIFI megfigyelŖ rendszert v§lasztotta, melyet ¥n ®s csal§dja 

biztons§g§nak ®rdek®ben fejlesztett¿nk ki. A rendszer lehetŖ teszi ¥nnek, hogy ingatlan§t, tulajdon§t 

megfigyelje ®s az ott tºrt®nteket rºgz²tse. A rendszer kamer§i mŤkºdhetnek ak§r ºn§ll·an is mem·riak§rty§ra 

rºgz²tve a felvett k®pet, mikºzben a kºzponti rºgz²tŖre tov§bb²tj§k a k®pet. 

Javasoljuk, hogy biztons§gi okokb·l a gy§ri jelsz·t a be§ll²t§sok elv®gz®se ut§n azonnal v§ltoztassa meg, ill. 
adjon jelsz·t ott, ahol nincs. 
Ez a k®zikºnyv v®gig vezeti ¥nt a telep²t®seken, be§ll²t§sokon, az egyes kezelŖ szoftverek haszn§lat§n, 
megkºnny²tve a rendszer ¿zembe helyez®s®t. ŕrizze meg ezt a le²r§st, a k®sŖbbiekben felmer¿lŖ ig®nyek, 
v§ltoztat§sok ®rdek®ben. 
 

A rendszer fŖbb jellemzŖi 
MN 8805G5 NVR 

¶ HDMI ®s VGA HD kimenet 

¶ ONVIF alkalmaz§sa 

¶ T§voli hozz§f®r®s web, CMS, mobil applik§ci·val 

¶ T§voli, felhŖ alap¼ hozz§f®r®s,    

¶ Riaszt§si inform§ci· k¿ld®se mobil telefonra; 

¶ Tºbbf®le h§l·zati protokoll t§mogat§s: DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, stb. 
 
MWX345WF IP WiFi kamera 

¶ PTZ (mozgathat·), t§volr·l vez®relhetŖ 

¶ ONVIF haszn§lata 

¶ 4x optikai zoom 

¶ K¿lºn is kezelhetŖ, PC-rŖl, mobilr·l 

¶ BelsŖ SD k§rty§ra tºrt®nŖ rºgz²t®s 

¶ Mozg§s®rz®kel®s 

¶ Automatikus §tkapcsol§s ®jszakai megvil§g²t§sra.  6 LED 

¶ Automatikus f®nyerŖ ®s ®less®g szab§lyoz§s 
 
 MŤszaki adatok 

MN 8805 NVR 

 
 Rendszer 

Vez®rlŖ processzor Hi3536D 

Oper§ci·s rendszer  Be§gyazott Linux 

Rendszer erŖforr§s  EgyidejŤ tºbbcsatorn§s rºgz²t®s, visszaj§tsz§s  

 
 Interf®sz  

KezelŖfel¿let  16-bit sz²nes, grafikus, men¿ vez®relt, eg®rrel 
kezelhetŖ  

Ablakok sz§ma 1/4/8  

 
 
 
 
 Video 

Video bemenetek (IP) 4*5M / 8*4M 

Hozz§f®r®si s§vsz®less®g 
andwidth 

48Mbps 

Tov§bb²t§si sebess®g  48Mbps 

Video tºmºr²t®s H.265+/H.264 

KijelzŖ felbont§sa  Max: 1920*1080 pixel 

Lej§tsz§si 
felbont§sfelbont§saPlaybaquality 

1080P 

Mozg§s ®rz®kel®s  Van  

 
 
 Felv®tel 
 ®s  
 lej§tsz§s  

Felv®teli m·dok  K®zi > Riaszt§s > Mozg§s®rz®kel®s > IdŖz²tve  

Helyi visszaj§tsz§s  1 * 5M / 1 * 4M 

Visszakeres®si m·dok  Keres®s IdŖ / D§tum / Esem®ny / Csatorna szerint 
nel Felv®telek t§rol§sa  belsŖ HDD (0,5-8TB), H§l·zat 

Ment®si m·dok  H§l·zatra, USB HDD, USB stick, saj§t SATA HDD 

 
 K¿lsŖ 
csatlakoz§sok  

Video kimenetek  1 * VGĂ1 *  HDMI HD kimenet  

H§l·zati csatlakoz§s 1* RJ45 10M/100M AutoEthernet port 

USB csatlakoz§s  2 * USB 2.0 bemenet 

HDD kezel®s 1* SATA max. 8TB nem tartalmazza a szett! 

Soros interf®sz Nincs 

 ONVIF Van 
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 Egy®b 
jellemzŖk 

Adapter 12V / 2A 

Teljes²tm®nyfelv®tel <10W (HDD n®lk¿l ) 

MŤkºd®si kºrnyezet HŖm®rs®klet :0ᴈ ̇55ᴈ, P§ratart.10%̇90%RH,  

 

MWX 345 WF IP kamera 

Felbont§s 
1920x1080/30fps 
1920x1080/25fps 

Optika   4x zoom    f=2.8mm~12mm  

KezelŖ szoftverek  IE, CMS, XMeye 

Mobile oper§ci·s rendszer 
t§mogat§s  

Android & iPhone 

Mozgat§si tartom§ny  Oldalir§nyban 0Ü~180Ü, Fel/le :-40Ü~40Ü 

Mozg§si sebess®g Oldalir§nyban:0~30Á/s, Fel/le 0~25Ü/s 

ElŖre programozhat· pontok  220 db lehets®ges §t§ll§si idŖ 01-60s be§ll²that·̃ 

P§szt§z§si ¼tvonalak  3 csoportban (Max.16 pont, §t§ll§si idŖ be§ll²that·) 

MŤkºd®si hŖm®rs®klet  K¿lt®ren: -40ÁC~+60ÁC 

Mem·ria bŖv²t®s micro SD k§rtya max. 128 GB, class10 nem tartalmazza 

Men¿ nyelve  Angol  

Infra t§vols§g  100 m 

Wifi adatok 

WIFI protokoll szabv§nya  802.11b/g/n 

WiFi-Fi hat·t§vols§g  ḷ150M 

WiFi titkos²t§s m·dok  WEP \ WPA \ WPA2 

 
A szett tartalma: 
NVR kºzponti egys®g MN 8805 G5     1 db 
12V 2 A adapter az NVR-hez   1 db 
USB eg®r     1 db 
Kamera MWX 345WF    4 db 
12V 3A adapter a kamer§khoz   4 db 
Wifi r¼dantenna a kamer§khoz   4 db 
K®zikºnyv     1 db 
Rºgz²tŖ csavarok     1 szett 
 
A rendszer kicsomagol§sakor gyŖzŖdºn meg arr·l, hogy az egyes elemek nem s®r¿ltek-e meg. 
A kamer§kkal ·vatosan b§njon, a mozg· csukl·kat k®zzel ne forgassa, mert tºnkre mehetnek. 
Amennyiben az NVR-t rºgz²t®sre is k²v§nja haszn§lni, elŖszºr a merevlemezt kell a k®sz¿l®kbe beszerelni. 
Ha a kamer§kkal ºn§ll·an is rºgz²teni szeretn® a k®pet, akkor azokba mem·riak§rty§t kell behelyezni. 
A beszerel®srŖl a k®sŖbbiekben tal§l inform§ci·t.  
Rºvid²t®sek magyar§zata: 
NVR   Csak h§l·zaton kereszt¿l (IP) video rºgz²tŖ egys®g 
IP kamera  Csak digit§lis kimenettel rendelkezŖ kamera, IP adattov§bb²t· protokollt haszn§l 
WiFi    R§di·hull§mok seg²ts®g®vel csatlakozik a h§l·zathoz (routerhez) 
ROUTER  Kºzponti §tj§r·, Internet ®s helyi h§l·zat kºzºtti kapcsolatot biztos²t 
PTZ kamera  Mozgathat· (4 ir§nyban) ®s zoomolhat· kamera 
ZOOM   Optikai gy¼jt·t§vols§g v§ltoztat§sa (kºzel²t®s ï t§vol²t§s)  
HDD   Digit§lis adatt§rol· egys®g (forg· merevlemezzel) 
SSD   Teljesen f®lvezetŖs adatt§rol· (ñf®lvezetŖs merev lemezò)  
SATA          Szabv§nyos ñsorosò merev lemez csatlakoz· fel¿let 
VGA   Anal·g (RGB) video minitor csatlakoz· fel¿let 
HDMI   Nagy felbont§s¼ monitor vagy TV csatlakoz§s 
H.264 vagy H.265 K®ptºmºr²t®si elj§r§s, a video adatfolyamat menet kºzben ak§r tized®re csºkkenti ®s 

²gy ker¿l t§rol§sra 
CHANNEL  Csatorna, minden kamera egy csatorn§hoz tartozik, Channel = kamera 
STREAM   Kamera videojele.  MAIN=Norm§l, nagy felbont§s¼ k®p, SUB=Csºkkentett felbont§s,  

mindkettŖ az NVR-en be§ll²that·, kamer§nkk®nt   
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Ha a tartoz®kok megl®t®t ®s s®rtetlens®g®t ellenŖrizte, akkor megkezdheti a be¿zemel®st. 
Az NVR kezelŖszervei: 
 ElŖlapi jelz®sek: 
                                             Power (bekapcsol§s) LED        REC (felv®tel) LED          NET (h§l·zat) LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H§tlapi csatlakoz§sok: 
Monitor kimenet VGA    HDMI     LAN csatlakoz§s         USB csatlakoz§s     12V t§pcsatlakoz§s 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
NVR Merevlemez (HDD) be®p²t®se 

Amennyiben a k®sz¿l®ket merevlemezzel (HDD) k²v§nja haszn§lni. akkor elŖszºr annak 
beszerel®s®t kell elv®geznie.  Felhaszn§lhat· HDD: 5ò, 3ò, 2.5 ñm®retŤ 500GB - 6TB 
kapacit§s¼ SATA interf®szŤ diszk. 
A sz¿ks®ges belsŖ rºgz²tŖ csavarok mell®kelve vannak. 
 
Beszerel®s:   

1.Kikapcsolt §llapotban leszereli a k®sz¿l®k bor²t·j§t (4 db csavar)  
        2. A merevlemezt a 4 db mell®kelt csavarral rºgz²ti az alaplemezhez. 
        3. A 2 db lengŖ csatlakoz·t csatlakoztatja a HDD megfelelŖ aljzat§ba. 
         4. Visszateszi a bor²t·t ®s visszacsavarja a kivett csavarokat.  
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Kamera Micro SD k§rtya (mem·ria k§rtya behelyez®s 
Az IP WiFi kamer§kba mem·ria k§rty§t lehet behelyezni, amennyiben azokat ºn§ll· 
k®prºgz²t®sre is szeretn® haszn§lni. 
A micro SD  k§rtya foglalat a kamer§n bel¿l van, az egyik panelon, ez®rt a kamer§t 
a behelyez®shez sz®t kell szedni. A beszerel®shez 1 db keresztfejes csavarh¼z· sz¿ks®ges. 
 
A beszerel®s l®p®sei: (kikapcsolt §llapotban!)  

1. A kamera elej®n (oldalt) a k®t s¿llyesztett csavart kicsavarja 
2. A kamera h§tulj§n alulr·l el®rhetŖ k®t csavart is kicsavarja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. čvatosan leemeli a felsŖ fedelet, vigy§zva, hogy a WiFi v®kony antenna vezet®ke ne 
s®r¿ljºn 

4. A kamera bal oldal§n (elºlrŖl n®zve) megkeresi a micro SD foglalatot, ®s az elŖre megform§zott* 
k§rty§t betolja a r®sbe, am²g az arret§l 

5. ·vatosan visszahelyezi a fedelet, vigy§zva a vezet®kek elhelyez®s®re ®s a szilikon tºm²t®s 
megfelelŖ igaz²t§s§ra 

6. Visszacsavarja a csavarokat. 
 
       SD k§rtya behelyez®se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Megjegyz®s: Aj§nlatos a micro SD k§rty§t elŖzetesen formatt§lni FAT 16 form§tumra, de lehet k®sŖbb is 
kamera ®s a mobil applik§ci·val form§zni a k§rty§t. 
Ezut§n a kamera ¿zemk®sz. 
 
Figyelem! A kamera minden bekapcsol§skor ñinicializ§ljaò mag§t, ez azt jelenti, hogy minden ir§nyban elforog a 
v®ghelyzetig, ez®rt biztos²tani kell a szabad mozg§st a be§ll²t§s, tesztel®s alatt is. 

 
A telep²t®s l®p®sei 

NVR be§ll²t§sa 
Az NVR-t csatlakoztassa LAN k§bel seg²ts®g®vel a helyi routerhez. A haszn§lathoz (de legal§bb a be§ll²t§shoz) 
sz¿ks®g van egy monitorra, ezt lehet a VGA, vagy HDMI bemenethez kºtni. Csatlakoztassa a mell®kelt egeret 
az egyik USB porthoz. 
EllenŖrizze a NETWORK men¿ben a kamera IP c²m®t, ennek tartom§nya egyezik-e a hely h§l·zat®val. Ha 
sz¿ks®ges m·dos²tsa a c²met. A legegyszerŤbb a DHCP be§ll²t§s haszn§lata, ilyenkor automatikusan kap 
c²met a routertŖl. ĉgy az NVR ºsszes funkci·j§t m§r k®pes be§ll²tani, a r®szletes mŤkºd®st l§sd k®sŖbb. 
 
T§volr·l az NVR ºsszes funkci·j§t CMS (PC-s) illetve az XMEYE. NET felhŖbŖl tudja kezelni. 
Mobilr·l az Xmeye applik§ci·val lehet a fŖbb funkci·kat el®rni. a r®szletes mŤkºd®st l§sd k®sŖbb. 
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1. A kamer§k be§ll²t§sa 
A kamer§kat tºbbf®le m·don, ill. tºbbf®le szoftverrel lehet be§ll²tani. Gy§ri alaphelyzetben a kamer§t LAN 
kapcsolat§n kereszt¿l lehet legkºnnyebben el®rni, a gy§ri IP c²m 192.168.1.110. 
A kamera WiFi §llapota alaphelyzetben AP (Access Point) t²pus¼, ilyenkor ehhez ¼gy lehet csatlakozni, mint 
egy routerhez. 
Ha WiFi-n kereszt¿l k²v§nja haszn§lni a kamer§t, akkor a be§ll²t§st az al§bbi m·dokon kereszt¿l teheti meg: 
Megjegyz®s: A be§ll²t§s ñAò, ñBò ñC/aò esetben mindig vezet®kes LAN kapcsolaton kereszt¿l v®gezhetŖ el! 

A. PC-n IE bºng®szŖvel 
B. EseeCloud CMS-szoftverrel PC-rŖl / opci·/ 
C. Mobil szoftverrel (pl. EseeCloud3) -al 

a. Vezet®kes kapcsolatban van a kamera 
b. WiFi AP m·dban van a kamera   

A c®l a kamera WiFi mŤkºd®sn®l az, hogy a kamera a helyi routerhez csatlakozzon, ehhez valamilyen m·don a 
kamer§ba be kell programozni a WiFi router nev®t ®s jelszav§t. Ha ez sikeres volt, onnant·l kezdve a kamera a 
routerhez csatlakozik, ®s el®rhetŖ mind az NVR r®sz®re, mind t§volr·l. 
 
Az al§bbiakban egy kamera be§ll²t§s§t kºvetheti, a be§ll²t§s menete mindegyik kamer§n§l ugyanaz. 
 
Megjegyz®s: A kamer§k ®s az NVR ¼n. ñfixò IP c²mmel ®rkeznek, ha ¥n j§ratos a be§ll²t§sokban, akkor 
®rdemes a ñfixò c²mekkel dolgozni, ha nem tapasztalt, akkor az ¼n. ñDHCPò opci·t kell haszn§lni. ilyenkor a 
router automatikusan osztja ki az IP c²meket, garant§ltan nem lesz c²m probl®ma a h§l·zaton. 
 
A kamera Wifi be§ll²t§s§nak lehetŖs®gei: / Csatlakozzon a mobil a helyi WiFi h§l·zathoz! 
ñAò v§ltozat Vezet®ken kereszt¿l 

1. A kamer§t LAN k§bellel csatlakoztassa a helyi LAN h§l·zathoz/routerhez, ®s a 12V adapterhez.     
A kamera IP c²me alaphelyzetben 192.168.1.110.  

2. Az IE bºng®szŖ c²msor§ba ²rja be a fenti IP c²met   
3. A bejelentkezŖ men¿be l®pjen be (admin/nincs jelsz·) 
4. V§lassza a men¿ben az òINSTALL ACTIVE X ñmen¿pontot. Ezut§n m§r a kamera k®pe is l§that· 

lesz 
5. L®pjem a SETUP men¿be, ®s kattintson a ñNETWORK SETUPò sorra 
6. Kattintson a WiFi sorra, ®s §ll²tsa be a WiFi router nev®t ®s jelszav§t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. a be§ll²t§s elment®se ut§n ind²tsa ¼jra a kamer§t, ®s ellenŖrizze, hogy a be²rt c²men (WiFi-n) is 
el®rhetŖ a kamera. A LAN k§belt term®szetesen az ¼jraind²t§s elŖtt h¼zza ki a kamer§b·l. 

8. Ezt mind a 4 kamer§n§l v®gezze el, csak arra ¿gyeljen, hogy az IP c²mek ne legyenek azonosak. 
 
ñBò v§ltozat Telep²tse ®s ind²tsa el a PC-n a CMS programot 
ñCò v§ltozat, Ăaò esetben. Vezet®ken kereszt¿l, mobil alkalmaz§ssal 

Telep²tse az EseeCloud3 alkalmaz§st a mobilra, majd 
A mobil applik§ci· seg²ts®g®vel elŖszºr vezet®kes m·dban vegye fel a kamer§t, majd aktiv§lja 
a WiFi kapcsolatot- a be§ll²t§s r®szletes menet®t l§sd az EseeCloud3 fejezetn®l 
ñbò esetben Telep²tse az EseeCloud3 alkalmaz§st a mobilra 
A mobillal a WiFi h§l·zatok kºzºtt keresse meg a kamera nev®t* ñIPCSxxxxxxxxxò, ®s ehhez 
csatlakozzon! (a kamera AP m·dban van) 
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Ind²tsa el az EseeCloud3 programot ®s ñkeresseò meg a h§l·zaton a kamer§t 
A r®szletes mŤkºd®st l§sd k®sŖbb 

 
*Megjegyz®s: A kamera gy§ri alaphelyzetben AP m·dban §ll. A kamera csatlakoz· vezet®kei kºzºtt van a 
ñResetò nyom·gomb is, ezzel lehet a kamer§t gy§ri alapbe§ll²t§sra vissza§ll²tani. Ilyenkor a kamera be§ll²t§sai, 
IP c²mei tºrlŖdnek, a kamera WiFi AP m·dba §ll. 
 
NVR ®s az IP kamer§k ºsszehangol§sa 

Az itt kºvetkezŖ be§ll²t§s menete vezet®kes ®s a Wi-Fi-n mŤkºdŖ kamera eset®ben ugyanaz! 
 

2. Az NVR be§ll²t§sa 
Csatlakoztassa a monitort ®s az egeret az NVR-hez. Dugja be a 12v 2A-es adapter csatlakoz·j§t a k®sz¿l®k 
h§tulj§n l®vŖ aljzatba. Ezut§n az elŖlapon l®vŖ PWR LED vil§g²tani fog. 
 

Bejelentkez®s̔ 

Miut§n a rendszer elindul, megjelenik a megfigyelŖ, osztott k®pernyŖ. Kattintson a k®pernyŖre, ®s megjelenik a 
bejelentkezŖ ablak. K®t felhaszn§l· van elŖre defini§lva ñadminò ®s ñguestò. Egyiknek sincs alaphelyzetben 
jelszava. Az ñadminò felhaszn§l·nak minden mŤvelethez van joga, a ñguestò csak megfigyel®sre ®s lej§tsz§sra 
jogosult. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K®p. NVR k®pernyŖ ikonok jelent®se 
 

1 Csatorna (kamera) n®v ®s §llapot kijelz®se  
A n®vre kattintva megjelenik a kamera k®pe, jobb 
eg®rgombbal v§ltoztathatja a csatorna be§ll²t§sait. 

4 be§ll²tja a kijelzendŖ csatorn§k sz§m§t 

2 K®pernyŖ v§lt§s 5 Minden csatorna lej§tsz§sa 

3 Teljes k®pernyŖs kijelz®s 6 Minden csatorn§t felvesz 

 
Jelsz· v®delem: Ha a be§ll²tott jelsz·t be²r§skor h§romszor elv®ti, a rendszer riaszt§st ind²t. Ha ºtszºr hib§s a 
jelsz·, akkor a rendszer f®l ·r§ra letilt, vagy ¼jraind²t§s sz¿ks®ges. 
Ha minden be§ll²t§st elv®gzett, a rendszer megfelelŖen mŤkºdik, javasolt a jelsz·kat megv§ltoztatni. A rendszer 
k¿lºnf®le jelszavait ®rdemes j·l elz§rva eltenni, mert k®sŖbb sz¿ks®g lehet r§juk. 
H§l·zati be§ll²t§sok  
Az IP c²m be§ll²t§s§hoz l®pjen a [Main menu] -> [System] -> [Network] men¿be. 
Az alapbe§ll²t§sok:  

[IP Address]: default 192.168.1.10; (esetleg 19.168.1.9) 
[Subnet Mask]: default 255.255.255.0; 
[Gateway]: default192.168.1.1 

 
 
 
 
 

H§l·zat be§ll²t§sa 
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Ha v§ltoztatni sz¿ks®ges az IP c²met, akkor ¼gy v§ltoztassa a tartom§nyt, hogy az a megl®vŖ router 
tartom§ny§val egyezzen (ez az elsŖ 3 sz§m blokkot jelenti). 
A megadott ¼j c²met ¼jraind²t§s ut§n tudja el®rni. Ezt a c²met kell az IE bºng®szŖ c²msor§ba be²rni, ha t§volr·l 
el szeretn® ®rni az NVR-t. 
  

3. A rendszer ºsszehangol§sa 
A kamer§k ®s az NVR kapcsolat§nak be§ll²t§sa a kºvetkezŖ l®p®s. Mivel a kamer§k a routeren kereszt¿l 
csatlakoznak (WiFi-vel, vagy LAN k§belen kereszt¿l) az NVR-hez, az NVR-ben is be kell §ll²tani az egyes 
kamer§k kapcsolat§t. 
A be§ll²t§s felt®tele, hogy a kamer§k megfelelŖ IP c²me be legyen §ll²tva. A kamer§k ak§r WiFi-n, ak§r 
vezet®ken csatlakozva legyenek a routerhez, Lehet egyes®vel, vagy ak§r egyszerre is a be§ll²t§st elv®gezni. 
 

1. L®p®s V§lassza ki a [Main menu ] -> [Channel Set]  men¿pontot, a kamer§k IP c²m®nek 
megkeres®ses®hez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekkor az al§bbi k®pernyŖ jelenik meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L®pjen a [Search] (keres®s) gombra, az NVR megkeresi a h§l·zaton el®rhetŖ kamer§kat. 
A megtal§lt kamer§k IP c²me megjelenik a felsŖ ablakban. 
Ezut§n egyenk®nt jelºlje ki a kamer§k c²meit ®s az [ADD] gombra kattintva vegye fel Ŗket a list§ba.  
Ha sikeres volt a hozz§ad§s, akkor az als· ablakban megjelenik a kamera, a ñConnectionò oszlopban ñOnlineò 
jelz®ssel. A felvett kamera k®pe a monitor ablakban megjelenik, a hozz§rendel®s befejezŖdºtt. 
 
Az NVR-en megjelenŖ inform§ci·k 
Ha sz¿ks®ges a csatorna (kamera) be§ll²t§s ellenŖrz®se, be§ll²t§sainak megv§ltoztat§sa, l®pjen  
a [Main Menu]>[System]>[Digital] men¿pontba. Itt ellenŖrizheti a digit§lis csatorn§k be§ll²t§s§t, t²pus§t: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digit§lis csatorna (kamera) kapcsolatok k®pernyŖje 
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[Channel] Csatorna sz§m  
[Enable] Digit§lis csatorna enged®lyez®se, ha bejelºlte, be§ll²thatja a tºbbi param®tert  
[Time Synchronization Kijelzett idŖ szinkroniz§l§sa 
[Connection Mode] Kapcsolat t²pusa, lehet single vagy multilink,  
[Delete] Megl®vŖ eszkºz tºrl®se. 
[Add] Đj eszkºz hozz§ad§sa.  

  
Monitor k®pernyŖ ablakokban megjelenŖ ikonok 
Az egyes k®pernyŖk kºzºtt a jobb eg®rgombbal v§lthat.  Minden egyes ablakban megjelenik a d§tum, idŖ, ®s a 
kamera st§tusza: 

1 

 

Video jel megszakadt  3 

 

Mozg§s ®rz®kel®s akt²v 

2 

 

Kamera z§rva 4 

 

Video jel hi§ny, letakart kamera 

 
Felv®telek visszaj§tsz§sa 

Amennyiben van az NVR-ben merevlemez, ¼gy az elŖre be§ll²tott jellemzŖk szerint az egyes kamer§k k®pe 
felv®telre ker¿l. K®tf®le m·don lehet a felvett vide·t visszaj§tszani: 

1. A fŖk®pernyŖ gyorsmen¿j®ben szereplŖ gombbal 
2. Kiv§lasztja a [Main Menu] -> [Record] -> [playback] men¿pontot 

 
Figyelem: A merevlemez, amire a ment®s k®sz¿l legyen ñread-writeò m·dba §ll²tva  

 
Lej§tsz§si k®pernyŖ 1. 

 
Lej§tsz§si k®pernyŖ 2. 
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Az egyes k®pernyŖ ikonok jelent®se: 

1 Lej§tsz§s vez®rlŖ gombok 5 IdŖ szerinti kiv§laszt§s 9 T§rol· kiv§laszt§sa 

2 Felvett video t²pusa  6 File keres®s  10 File inform§ci·  

3 IdŖs§v 7 Csatorna kiv§laszt§sa  11 F§jl lista 

4 IdŖtartam be§ll²t§s 8 D§tum kiv§laszt§sa 12 IdŖ szerinti keres®s  

 
Az NVR ®s a kamer§k ñt§voliò kezel®se 

A ñt§voliò hozz§f®r®s tºrt®nhet a helyi h§l·zat felŖl (LAN), vagy az Interneten kereszt¿l (felhŖ alap¼ hozz§f®r®s) 
 

1. Az NVR el®r®se ñfelhŖnò kereszt¿l 
L®pjen IE bºng®szŖj®vel a  http://xmeye.net    weboldalra ®s jelentkezzen be a rendszerbe felhaszn§l·i n®v 
alapj§n. A Ăfelhaszn§l·ò szerinti bejelentkez®shez elŖzetesen regisztr§lja mag§t a rendszerbe.   
MielŖtt bejelentkezik, tºltse le a haszn§lathoz sz¿ks®ges ActiveX f§jlt. Ez a jobb felsŖ sarokban tal§lhat· ñInstall 
Active Xò gombra l®p®ssel lehets®ges. A bejelentkezŖ k®pernyŖ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miut§n bejelentkezett, klikkeljen a Device manage] (Eszkºz kezel®se) gombra, ekkor az al§bbi ablak jelenik 
meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BejelentkezŖ, regisztr§ci·s k®pernyŖ 
Itt az NVR user n®v/jelsz· megad§sa sz¿ks®ges. Be kell ²rni az NVR sorozat sz§m§t, ezt az NVR ñINFOò 
men¿j®ben tal§lja meg. 
Irja be saj§t k®sz¿l®k®nek sorozatsz§m§t klikkeljen az ĂOKò gombra.  
 
Megjegyz®s: A user n®v itt a monitorozni k²v§nt eszkºz felhaszn§l· neve, a jelsz· a csatlakozott felhaszn§l·®. 
 
Haszn§lat 
Kattintson a [MyDevice] gombra a felsŖ men¿sorban.  A megjelenŖ k®pernyŖn kattintson a hozz§adott eszkºz 
nev®re, (ha az online §llapotban van) ®s akkor megjelenik a monitor k®pernyŖ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://xmeye.net/
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Baloldalon kattintson a k²v§nt kamera nev®re, majd a kamer§k list§j§b·l v§lassza ki a megtekinteni k²v§nt 
kamer§t. Az ®ppen akt²v kamera mozgat§s§t a jobboldali mozgat· nyilakra kattintva teheti meg. 
 

Megjegyz®s: Az  ò ikon offline m·dot jelez, a DVR nem csatlakozott megfelelŖen a szerverhez.   
 

2. A kamera el®r®se CMS szoftverrel LAN-r·l ®s t§volr·l 

Az EseeCloud programmal helyi ®s t§voli h§l·zatr·l kezelheti az IP WiFi kamer§kat. 
A program futtat§s§hoz a kºvetkezŖ mŤszaki kºvetelm®nyeknek kell megfelelni:  
  

¶ Oper§ci·s rendszere Windows7 / Windows 8 / Windows 10 (32/64 bit Eng) 
OSX 10.9 (64 Eng) vagy ¼jabb 

¶ CPU: i3/2.4GHZ vagy gyorsabb 

¶ Mem·ria: 4GB vagy nagyobb. 

¶ Grafikus k§rtya: Integrated Graphics Card (Intel HD 4000 v. ¼jabb),  
Independent Graphics Card (NVIDIA GeForce GTX 460 v. ¼jabb) 

 
Tºltse le a telep²tendŖ programot az al§bbi helyrŖl: 
Link: https://www.xmarto.com/download/EseeCloud_Setup_2.0.1.exe 
 
 Telep²tse ®s futtassa a letºltºtt programot. A program mŤkºd®s®hez a C++ telep²t®s®re is sz¿ks®g van (ha 
m®g nincs a PC-n), ²gy azt is hagyja j·v§. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a telep²t®s nem sikeres, akkor ñadminisztr§torò -k®nt pr·b§lja ¼jra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20170725/20d95357a9e53ae3244b5da3dcb15482.png
https://www.xmarto.com/download/EseeCloud_Setup_2.0.1.exe
http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20180912/aa8bcdf47b7f8bd48684602493b83d96.PNG
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Bejelentkez®s az EseeCloud CMS programba: felhaszn§l· n®v: admin / Alap jelsz·: nincs jelsz·  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javasolt, hogy a be§ll²t§sok ut§n adjon ¼j jelsz·t 
 
Bejelentkez®s 
Ha m§r van a mobil applik§ci·s jogosults§ga, akkor a bejelentkezŖ ablakban klikkeljen a  
 "Switch to Login Cloud" feliratra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irja be felhaszn§l· nev®t ®s jelszav§t, majd l®pjen be a programba.  
 

Kamera hozz§rendel®se a programhoz 
Automatikus hozz§ad§s 
A program megkeresi ®s felismeri a helyi h§l·zaton l®vŖ kamer§kat  

¶ Klikkeljen az als· sorban a ["Device Management] gombra. 

¶ V§lassza ki a hozz§adni k²v§nt kamera sor§t ®s klikkeljen az [Add] gombra 

¶ A hozz§adott kamera megjelenik a jobb felsŖ mezŖben. 
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¶ Ezut§n t®rjen vissza az online monitor oldalra, ®s kattintson a megjelent kamera n®vre. Ezut§n 
megjelenik a kamera k®pe. KettŖs kattint§ssal le§ll²that· az online video stream.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamera hozz§ad§s manu§lisan:  
K®tf®le m·don lehet kamer§t hozz§adni a rendszerhez: 

¶ IP/DDNS c²m alapj§n (ez esetben csak a helyi h§l·zaton ®rhetŖ el a kamera) 

¶ Cloud ID alapj§n, evvel mind a helyi, mind a t§voli h§l·zatr·l el®rhetŖ a kamera 
A hozz§ad§s [+ Add] gombbal a jobb felsŖ mezŖben, vagy [Device management] -> [+Add] gombbal 
lehets®ges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£lŖ kamera / Live View megtekint®s  
A k®pernyŖ alj§n vannak a men¿gombok, ezek funkci·ja: 
 
Playback: Ezzel a gombbal lehet a helyi merevlemezen t§rolt vide· f§jlokat elind²tani  
Device Management: Eszkºzºk (kamer§k) felv®tele, m·dos²t§sa  

http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20180828/b0e72ec911af871f6127b6bbd2b9638e.png
http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20180828/d0d7f1fd6a009d65b4ace175d7f5bc07.jpg
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User Parameter: N®h§ny alapbe§ll²t§si funkci·  
Record: Felv®telt k®sz²thet az ®lŤ kamera k®prŖl, amit e PC a helyi merevlemezen t§rol  
Screenshot: Fot·t k®sz²thet az ®lŤ kamera k®prŖl, amit e PC a helyi merevlemezen t§rol  
Disconnect All: Le§ll²thatja az ºsszes kamera video megtekint®s®t 
Screen Number: Be§ll²thatja, hogy h§ny kamera k®p®t szeretn® egyidejŤleg kºvetni  
Panorama Mode: Ez csak VR (panor§ma) kamera eset®n haszn§lhat· funkci·  
More Function: N®h§ny tov§bbi funkci· pl. felhaszn§l· felv®tele, jelszava stb. 

 
 
Helyi ment®s be§ll²t§sa: Mivel a program lehetŖv® teszi, hogy megtekint®s kºzben azonnal mentse a vide·t, a 
PC merevlemez®re, ill. f®nyk®pet k®sz²tsen. A ment®s helye a [Basic settings] men¿pontban §ll²that· be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kamer§k §ltal rºgz²tett* vide· lej§tsz§sa, ment®se 
 *A program lehetŖv® teszi, hogy b§rhonnan, a kamer§kban rºgz²tett vide· f§jlokat megn®zheti ®s letºltheti, 
amennyiben a kamer§ban m§r van micro SD k§rtya.  
 

¶ Klikkeljen a [Playback] / lej§tsz§s gombra, ekkor megjelenik a "Close the video being played?" felirat, 
erre klikkeljen OK-t. 

¶ Ezut§n a kºvetkezŖ l®p®seket kell megtenni:  
o Jobboldalon v§lassza ki a k²v§nt kamer§t / csatorn§t  
o V§lassza ki a video t²pus§t 
o Jelºlje be a d§tumot  
o Ind²tsa el a keres®st 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ezut§n megjelenik a krit®riumoknak megfelelŖ f§jlok list§ja.    EbbŖl v§laszthatja ki, hogy mit k²v§n ®s hogyan 
letºlteni a helyi PC merevlemez®re.  
A letºlt®si m·d k®tf®le lehet:  
       Batch / kºtegelt letºlt®s: Megadhat egy kezdŖ ®s z§r· idŖpontot, az e tartom§nyba esŖ f§jlok 
ker¿lnek letºlt®sre. 

Time period download: Az egyes f§jlokat idŖpontok szerint kijelºlheti letºlt®sre.  
 

http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20180829/9ac4d765d0e093adf082092fe8b3ca1b.png
http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20180829/ebcefa1ffe279c601fd2bc25cb88bdf7.png
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Batch letºlt®s 

                              
 
 

IdŖ szerinti letºlt®s 
Megjegyz®s: Az EseeCloud CMS program egyidejŤleg 4 kamera jel®t tudja visszaj§tszani. 
 A vide·k MP4 form§tumban vannak ®s b§rmely MP4 lej§tsz· programmal lej§tszhat·k. . 
A list§ban kijelºlt f§jlra kattintva elindul a lej§tsz§s, a letºlt®s [Download] gombra kattintva indul el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A f§jlok ment®se a [Basic settings] men¿pontban be§ll²tott kºnyvt§rba tºrt®nik a helyi PC-n: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamera vez®rl®se / PTZ control 
Ezen a fel¿leten tudja vez®relni a kamer§t (P§szt§z§s/mozgat§s/®less®g/nagy²t§s) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20180829/923793ba2ab68ebc9a7828ab25137130.png
http://www.xmarto.com/help/uploads/article/20180829/3c07299d67044cb88b75bbb1dccc58db.png
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Funkci· v§laszt§s                             Mozgat§s   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

£less®g §ll²t§s                       Zoom  
 
Tov§bbi r®szletek®rt l§sd az angol nyelvŤ le²r§st. 

3. MWX345 IP Wifi kamera mobil alkalmaz§s  

Az applik§ci· telep²t®se  
Keressen r§ az Play/AppStore-ban az ñEseeCloud3ò alkalmaz§sra ®s tºltse le azt. 
 

                                            
 
Megjegyz®s: Apple rendszerŤ telefonok eset®n min. 8.0-§s, Android eset®n min. 4.0 oper§ci·s rendszer 
sz¿ks®ges. 
 

Hozz§f®r®s megszerz®se regisztr§ci·val 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bejelentkez®s 
   
Az alkalmaz§ssal 3 f®le bejelentkez®s lehets®ges: 

- Account Login: Regisztr§lt bejelentkez®s, ehhez mailbox/jelsz· megad§sa sz¿ks®ges 
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- ñEgy®bò m·d¼ bejelentkez®s: M§s, regisztr§lt alkalmaz§sokon kereszt¿l pl. Google, FB stb. 
opcion§lis  

- Local experience*: Helyi hozz§f®r®s, ñl§togat·ò m·dban, ehhez nem sz¿ks®ges regisztr§ci·  
 
*Megjegyz®s: Ha jogosults§g n®lk¿li helyi hozz§f®r®st haszn§l, a kamera be§ll²t§sai csak a mobil k®sz¿l®ken 
ker¿lnek t§rol§sra! Ezt a v§ltozatot nem ®rdemes hosszabb t§von haszn§lni!  
 
Regisztr§ci·  
ElsŖ regisztr§ci· eset®n adja meg egy mŤkºdŖ levelez®si c²met ®s egy tetszŖleges jelsz·t. 
A kºvetkezŖ k®pernyŖn a rendszer k®ri az ellenŖrzŖ 4 jegyŤ k·dot, ezt a regisztr§ci· alatt a megadott 
postafi·kba k¿ldi a rendszer. A jelsz· k®tszeri be²r§sa ut§n a mobil alkalmaz§s haszn§latra k®sz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indul· k®pernyŖ 
 
A [WiFi camera opci·t v§lasztva program megkeresi a h§l·zaton l®vŖ mŤkºdŖ kamer§kat. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiv§lasztott kamera azonos²t·j§ra kattintva a kamera k®pe megjelenik 
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Egy kamera WiFi h§l·zatra §ll²t§sa az EseeCloud 3 seg²ts®g®vel: 
 

1.Kattintson a [Setup] feliratra  2.V§lassza a ñadvanced settingsò mezŖt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.V§lassza ki az ñEquipment WiFiò sort  4. A megjelenŖ WiFi router list§b·l v§lassza ki a haszn§lni 
k²v§nt router nev®t ®s irja be a              hozz§f®r®si jelsz·t majd kattintson a [Complete] gombra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Fentiek elv®gz®se ut§n a kamera m§r Wifi-n is el®rhetŖ mind ºn§ll·an, mind az NVR sz§m§ra. 
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A kamera biztons§gi be§ll²t§sai 
Mozg§s ®rz®kel®s be§ll²t§sa Setup] -> [Motion management] Itt be§ll²thatja, hogy a kamera jelezzen-e 
mozg§st ®rz®kelve, k¿ldjºn-e ®rtes²t®st. Be§ll²that·, hogy milyen m®retŤ mozg§sra jelezzen. 
Riaszt§si be§ll²t§sok: Hasonl·an egy riaszt· rendszerhez a kamera otthonr·l val· t§voz§skor akt²v§lhat·, 
ebben a men¿pontban §ll²thatja be, hogy a mozg§s®rz®kel®s (away)  akt²v legyen, vagy nem. 
 
Be§ll²t§sok kiv§laszt§sa    Biztons§gi be§ll²t§sok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

       Mozg§s ®rz®kel®s be/kikapcsol§sa       Riaszt§s ki/bekapcsol§s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyz®s: A kamer§k ºn§ll·an is programozhat·k, teh§t az ²gy elv®gzett (kamer§kon tºrt®nt be§ll²t§s) 
f¿ggetlen az NVR-en tºrt®nt be§ll²t§sokt·l, teh§t pl. mozg§s®rz®kel®s p§rhuzamosan is be§ll²that· az NVR-en 
®s egy kamer§n.  
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Kamera mozgat§s (PTZ) be§ll²t§s ®s vez®rl®s  
A fŖ k®pernyŖ jobb als· sark§ban l§that· ikonra kattintva az al§bbi k®pernyŖ jelenik meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itt a PTZ kamera mozgat§s§t, zoomol§s§t lehet t§volr·l vez®relni. 
 

4. XMEYE NVR t§voliò remoteò mobil applik§ci· 
 
Tºltse le az XMEYE applik§ci·t a Play Store §ruh§zb·l, telep²t®s ut§n az okostelefonnal l®pjen a helyi WiFi 
h§l·zatra.  A haszn§lat l®pesei al§bb tal§lhat·ak: 
 

1.l®p®s: Letºlt®s a Play §ruh§zb·l: 2. L®p®s: Adatkezel®si nyilatkozat j·v§hagy§sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ide kell klikkelni a tov§bbl®p®shez 
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                2.L®p®s: regisztr§ci· a felhŖbe:           3. L®p®s: ¼j j k®sz¿l®k felv®tele a list§ba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adja meg mail c²m®t ®s egy tetszŖleges jelsz·t.      Klikkeljen a ñ+ò jelre az ¼j kamera hozz§ad§s§hoz 
Ha nem siker¿l a regisztr§ci·, erre kattintson 
 
 
 
4.L®p®s: Đj kamera hozz§ad§sa  5.L®p®s:Keres®s   . 6.L®p®s: Kiv§lasztott kamera.  
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Kamera k®p®nek megtekint®se:      Kamera PTZ vez®rl®se        FŖmen¿ v§laszt§s 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kijelzett        PTZ vez®rl®s 
kamer§k sz§ma         Kamera felbont§sa                PTZ vez®rl®s gombjai   Be§ll²t§sok 
men¿je 
  
Ćltal§nos be§ll²t§sok men¿  

- Video folyam felbont§sa 

- Nyelv v§laszt§s 

- Kamera szoftver®nek friss²t®se 
 

- Keres®s 
 
        

 

 

 
Az NVR ®s a kamer§k karbantart§sa 

Poros, piszkos kºrnyezetben a k®sz¿l®kbe jut· por, piszok z§rlatot okozhat a k®sz¿l®k §ramkºreiben. A 
hossz¼, stabil mŤkºd®s ®rdek®ben rendszeresen tiszt²tsa meg a port·l a k®sz¿l®ket! 

1 Csatlakoztassa a k®sz¿l®k f®mh§z§t megfelelŖ fºldel®shez, a nem k²v§nt, audio, vide· 
interferenci§k, ®s a statikus feltºltŖd®s elker¿l®s®re!  

2 Ne csatlakoztasson semmilyen k§belt a k®sz¿l®khez bekapcsolt §llapotban! 
3 LehetŖleg ne a 12V-os csatlakoz·, vagy a 230V-os csatlakoz· kih¼z§s§val kapcsolja ki a 

k®sz¿l®ket. Haszn§lja a Shutdown funkci· kikapcsol§s elŖtt, hogy elker¿lje a merevlemez 
meghib§sod§s§t! 

4 Tartsa t§vol a k®sz¿l®ket meleg ®s forr· helysz²nektŖl! 
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5 ¦zemeltesse a k®sz¿l®ket j·l szellŖzŖ helyen. 
6 Rendszeresen ellenŖrizze a k®sz¿l®k mŤkºd®s®t. 
7 A kamer§kat ¼gy szerelje fel, hogy ne ®rje kºzvetlen napsug§rz§s ®s esŖ. 
8 Az objekt²v elŖtti r®szt tartsa tiszt§n, havonta puha ronggyal tºrºlje §t 
9 EllenŖrizze a mozg· r®szek kºz® nem ker¿lt-e por, lev®l, rendszeresen tiszt²tsa ezeket a helyeket 
10 Rendszeresen ellenŖrizze a kamera ®s a csatlakoz§sok tºm²t®s®t, szigetel®s®t 

A kamera haszn§lat§hoz sz¿ks®ges letºltendŖ szoftverek 
 

Mobil applik§ci·kAndroid, IOS: 
 

AppStore ->    EseeCloud3 

Play Store -> EseeCloud3 
 
  
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.juanvision.eseecloud30&hl=hu  
 

PC szoftverek: (Win 7,8,10) 
EseeCloud3:  http://www.xmarto.com/downloads/ 
Xmeye.NET:   https://xmeye.net/index 
CMS:        http://www.energycctv.com/download/General_CMS_Eng_V3.0.9.7.T.20121128.rar 
 
Figyelem! A gy§rt· ®s a forgalmaz· aò firmwareò ®s a szoftverek v§ltoztat§si jog§t fenntartja! 
 

JčTĆLLĆSI JEGY 
Az al§bbi t²pus¼ ®s gy§rt§si sz§m¼ MN8805G5 NVR + 4 x MWX345WF IP kamera rendszer + nyolccsatorn§s 
NVR hibamentes mŤkºd®s®®rt a. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet ®s 19/2014. (IV.29.) NGM sz. rendelet 
alapj§n a vonatkoz· jogszab§lyok elŖ²r§sai szerint az elad§s napj§t·l sz§m²tott 12 h·napig terjedŖ j·t§ll§st 
biztos²tunk.  
Szavatoss§gi idŖ: k®t ®v. 

 
TĉPUSSZĆM:é MN8805G5 NVR + 4 x MWX345WFé. 
ELADĆS KELTE: ........................ééééé.................   
 
PH.   .      ............................................
                       ELADč 
A j·t§ll§si kºtelezetts®g al§ tartoz· ®s a j·t§ll§si idŖben elŖfordul· hib§k jav²t§s§t, a tartal®k 
alkatr®szell§t§ssal egybekºtºtt jav²t·-szervizelŖszolg§ltat§st:     

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.  1151 BUDAPEST SZ£KELY E. U. 11. 
TEL: +36 30 49 78758 

JAVĉTĆSI SZELV£NY 
A hibabejelent®s kelte:..........................éééééé.    
A bejelentett hiba:    .............................éééééé..       
A hibaelh§r²t§s m·dja:................................ééééé 
A hibaelh§r²t§s kelte:.................................é............... 
A j·t§ll§s meghosszabb²tott ®rv®nyess®ge:éééé... 
Csere eset®n a j·t§ll§s ¼j idŖpontja:éééééééé 

-  
Amennyiben a meghib§sod§s jelleg®vel vagy a hiba kijav²t§s§val kapcsolatban vita keletkezik, ¼gy a 
ter¿letileg illet®kes B®k®ltetŖ Test¿let §ll§sfoglal§s§t k®rj¿k.  Minden egy®b vita eset®n az elad· sz®khely 
szerinti illet®kes B²r·s§ghoz kell fordulni! 

Gy§rt· / ImportŖr / Forgalmaz·: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 
H-1151 BUDAPEST SZ£KELY E. U. 11. 

Sz§rmaz§si orsz§g: K²na 
 
FIGYELEM! A j·t§ll§s a Fogyaszt· tºrv®nybŖl eredŖ jogait nem ®rinti. 
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